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Ranta.asemakaava koskee Loviisan Långstrandissa kiinteistöjä Alli 434-410•7-5, Haahka 434-410-7-6 ja Viklo 434-410-7-7. 
Stranddetaljplanen gäller fastigheterna Alli 434-410-7-5, Haahka 434-410-7-6 och Viklo 434-410-7-7 i Långstrand i Lovisa. 

Kaavalla muOOostuu loma-asuntojen korttelialue. 
Med planen bildas kvartersområde för fritidsbostäder 
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Ment.kien selitykset ja kaa11amääräyimIt: 

Teckenfötklaringar och planbestämmelser: 

Loma-asuntojen kornelialue 

K1.1art8™)fflråde för fl'itidsbostäder 

R;J,kennuspaikalle sa.i rakenta11 

-loma-asuntorakeonuksia enintään 120 kerrosala-m2, joista yksi on 

päärakennus ja enintään 30 kerrosala-m2 saa käyttää sivuloma-asuntoa varten, 

-erillisen s.aunarakennuksen enintään 30 kerrosala•m2 ja 

-talousrakenouksia enintään yhteensä enintään 60 kerrosala-m2. 

På byggplats får uppföras· 

- fritidsbostadsbyggnader om högst 120 m2 våniogsyta, av vilket en u1gör huvud

byggnad och högsl 30 m2 våningsyta får användas för sidofritidsboslad. 

-en skild bastubyggnad om högst 30 m2 våningsyta och 

-ekonomibyggna<ler om ummanlagt högst 60 m2 våningsyt.a 

3 m kaava-alueen ulkopuolella oleva viiva. 

Linje 3 m utanför planområdets gräns. 

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja 

Gräns för kvaner, kvanersdel och omrflde 

Rakenouspaikan ohjeellineo raja 

Riklgivande gräns fö, byggnadsplats. 

Roomalainen numero osoittaa suurimman saltitun kerrosll/V\Jn. 

Den rome<Ska silfran anvisar del högsta tillatna våningstalet. 

Korttelin numero 

Kvane<snummer 

Rakenouspaikan numero 

Byggplatsnummer. 

Rakenousala 

Byggnadsyta 

Yleiset määräybet: 

Allmänna bestämmelser 

Puita ei tulisi kaataa rannan ytitey<lessä tai rakennusten edustalla 

rannan suuntaan niin, että maisemakuva heikkell8'8. Rakennukset 

tulee gijoittaa rakenouspaika11e siten. etteivät ne muuta olennaisesti 

luonnonmaisemaa. Rakennusten tulee muodoiltaan, mittasuhteiltaan. 

materiaaliltaan ja väriltään soveltua maisemaan 

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai 

muuta näihin verrattavaa toimenpidelt.i ei saa suorittaa Wman 

alueidenkäyttölain 128 §:n mukaista lupaa 

Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa tulee noudattaa ympäris1ösuojetulain 

ja sen nojalla annettuja säädöksiä, talousjäte,..esiasetuksen määräyksiä ja 

VOimassa olevia kunnan ympäristösuojelumääräyksiä sekä tetveys- ja 

ympäristösuOjeluVN"anomaisen hyväksymiä oti;eita. Jätehuollossa on 

noudatetta,..a Jätelain ja kunnan jätehuoltomääräysten säädöksiä 

Jäte,..esilaittelstojen asentamisessa ;a sijoittamisessa tulee 

noudattaa Loviisan kaupungin ympäristösuOjelumääräyksiä. 

Alueen rakentaminen on suoritetta,..a siten, ettei mahdollisesti esiintyvä 

radonkaasu aiheuta ,..aa,aa tetveydelle 

Tulvavahingoi11e ja kosteudelle alttiiden rakennusosiefl tulee olla 

vähintään N2<Xl0 + 3,0 m keskiveden merenpinnantason yläpuolella 

Määräys koskee myös yhdyskuntateknisiä rakenteita ja harmaiden jätevesien 

käsittelyyn rakennettavien laitteiden sijoittelua 

Tråd boroe inte fällas vid strand eller framfOf byggnader mot strand så, att 

landskapsbilden försämras. Byggna<lema bör placeras på byggplatsen så, 

att de inle väsentligeo förändrar naturtandskapet. Byggnadema bör t�I 

dimensioner, material och firg vara anpassade till landskapet. 

Sådant jordbyggnadsart>ete, sådan trådfällning eller nilgon annan 

härmed jämföfbar åtgäfd som förändrar landskapet får inte vidtas 

utan tillslånd i enlighet med 128 § områdesan,..ändningslagen 

Vid behandling och ledande a,.. a.-loppsvatten bör man följa miljöskyddslagen 

och med stöd av den ulfärdade bestämmelser, bestämmelsema i förordningen 

om hushåltsa\11oppsvatten och kommunens gänande miljösky<ldsbestämmetser samt 

direkliv som godkänts av miljösky<ldsmyndighe1en. 1 avfallshanteringen bör 

man följa avfallslagen och kommunens avfallsbestämmelser. 

Vid anläggandet och placeringen av avloppsvatteoanliggniogar bör man 

iaktta Lovisa stads miljöskyddsföreskrifter. 

Områdets byggande bör ulföras så att möjlig förekomst av radongas 

inle förorsakar fara för hälsan 

De delar av byggna<ler som utsätts för- fukt och över-svämniogsskador skall 

pl3Cel'"as minsl N2000 + 3,0 m över medethavsnivån. Bestämmetsen gäller även 

samhällsteknislla konstruktioner och anläggningar som anläggs fö, behandling 

av gråa avfaHs,..atten 
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