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Yleiset maaraykset

Jatevesien kasittelyssa ja johtamisessa tulee noudattaa
ymparistosuojelulain ja sen nojalla annettuja saadoksia,
talousjatevesiasetuksen maarayksia ja voimassa olevia
kunnan ymparistosuojelumaarayksia seka terveys- ja ym-
paristdsuojelunviranomaisen hyvaksymia ohjeita. Jate-
huollossa on noudatettava jatelain ja kunnan jatehuolto-
maaraysten saadoksia.

Hulevesien kasittely ja johtaminen on ratkaistava asema-
kaavavaiheessa, jolloin on esitettava hulevesien hallinta-
suunnitelma. Puhtaat hulevedet pyritaan imeyttamaan ja
viivyttdmaan niiden keraantymispaikalla.

Alin suositeltava rakentamiskorkeus, jonka alapuolelle ei
tule sijoittaa kastuessaan vaurioituvia tai vahinkoa aiheut-
tavia rakenteita tai toimintoja, on N2000 +3,00 metria,
minka lisaksi on otettava rakennuspaikkakohtaisesti huo-
mioon aaltoiluvara. Katujen korkeustason tulee olla vahin-
tadan N2000 +3,00 metria.

Osayleiskaavaa voidaan kayttaa ranta-alueella AKL 72
§:n mukaisesti rakennusluvan myontamisen perusteena
osayleiskaavan mukaiseen rakentamiseen RA- ja RA/AP-
alueilla.

Osayleiskaavaa voidaan kayttaa ranta-alueen ulkopuolella
AKL 44 § mukaisesti asuinrakennuksen rakennusluvan
myoéntamisen perusteena osayleiskaavan mukaiseen ra-
kentamiseen AT ja AM-alueilla.

Kaava-alueen VL, - ja VR-alueita koskee rakentamislain
53 § mukainen maisemaa muuttavien toimenpiteiden toi-
menpiderajoitus.

Laadittaessa asemakaavaa liikennevaylan tai muun melu-
l&ahteen tuntumaan on tarkistettava melutaso ja tarvittaes-
sa edellytettava riittavaa etaisyytta melulahteesta. Mikali
joudutaan kuitenkin rakentamaan melualueelle, on ase-
makaavassa edellytettava sellaisten meluntorjuntatoimen-
piteiden toteuttamista, etta edellda mainitut ohjearvot eivat

ylity.

Asemakaavoituksen yhteydessa on selvitettava uusiutu-
van energian ja mahdollisen ylijd@dmaenergian hyddynta-
misen mahdollisuutta seka kiertotalousratkaisujen ja va-
hapaastoisten materiaalien kayton mahdollisuutta aluei-
den toteuttamisessa.

Allmanna bestammelser

Vid behandling och avledning av avloppsvatten ska miljo-
skyddslagen och dess foreskrifter, bestimmelserna i for-
ordningen om hushallsavloppsvatten samt kommunens
gallande miljoskyddsforeskrifter och anvisningar god-
kanda av halso- och miljéskyddsmyndigheterna foljas. Vid
avfallshantering ska bestammelserna i avfallslagen och
kommunens avfallshanteringsforeskrifter foljas.

Hanteringen och ledningen av dagvatten maste l6sas i de-
taljplanstadiet, da en dagvattenhanteringsplan maste pre-
senteras. Rent dagvatten ska absorberas och fordrojas pa
dess samlingsplats.

Den lagsta rekommenderade bygghdjden, under vilken
konstruktioner eller funktioner som kan skadas eller or-
saka skador da de blir vata, ar N2000 +3,00 meter, med
beaktande av vaghdjden varje enskild byggplats. Gatorna
ska ligga pa en hojd av minst N2000 +3,00 meter.

| strandomradet kan delgeneralplanen anvandas som
grund for beviljande av bygglov fér byggande i RA- och
RA/AP-omradena i enlighet med 72 § i lag om omradesan-
vandning.

Utanfor strandomradet kan delgeneralplanen anvandas
som grund for beviljande av bygglov for en bostadsbygg-
nad i AT- och AM-omraden i enlighet med 44 § i lag om
omradesanvandning.

Planomradets VL- och VR- omraden omfattas av atgards-
begransningen gallande atgarder som forandrar land-
skapet enligt 53 § bygglagen.

Vid utarbetande av en detaljplan i nérheten av en trafikled
eller annan bullerkalla ska bullernivan kontrolleras och vid
behov férutsatts ett tillrackligt avstand fran bullerkallan.
Om det emellertid ar nédvandigt att bygga i ett bullerom-
rade ska detaljplanen forutsatta vidtagande av sédana
bullerbek&ampningsatgarder att de ovan namnda riktvar-
dena inte 6verskrids.

| samband med detaljplaneringen maste maojligheterna till
anvandning av férnybar energi och eventuell éverskottse-
nergi samt cirkulara I6sningar och anvandningen av
material med lagt utslapp for genomférandet av omraden
undersokas.
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